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保存用

■セット内容

□　クロス柵×4 □　出入口用バー×2□　出入口用柵（枠）×1

□　ズレ止め×4□　L型支柱×4

■フィッティング

【　完成図　】

□ボルト×28 □ナット×28 □ワッシャ×28

【組立順序】　セット内容の各パーツをご準備ください。
※順序がわかりやすいように上面イラストでご説明します。

□スプリング
　ワッシャ×28

■　基本形（正方形）完成図 ■　上面からみた完成図

中間のクロス柵のサイズを変えれば、長方形に形状を
変えることができます。
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下記イラストの番号順にパーツを組み立てていきます。

出入口柵組立て手順
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※ズレ止めは組立順はありません。
　しっかりと固定してください。
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完成

■ 組み立て前に必ずお読みください

＊セット内容が入っているか確認してください。
※初期内容が足りない場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

＊組み立てには十分なスペースを確保し、作業してください。
＊組立前に、工具（スパナ等）をご自身でご準備ください。

■ 各パーツの固定

付属のボルト、ワッシャ、スプリングワッシャ、ナットを使用して固定します。

裏　側表　側

ボルト　　　　ワッシャ スプリング
ワッシャ

製品本体

ナット※スパナ等でしっかりと
　締めてください
※固定方法はすべて共通。

①まずは出入口柵を
　設置します。

②出入口柵の下段差し込み口
　にバーを差し込みます。

③上段にもバーを差し込み
　出入口柵の設置は完了です。


